Ultra KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 25.03.2014 r. wersja: 1.0/PL

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1  Identyfikator produktu

Nazwa produktu: ISO46 Elevator Hydraulic Oil
Kod produktu: 10800
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: olej hydrauliczny do wind, na bazie olejow naturalnych, nietoksyczny
i biodegradowalny.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Environmental Lubricants Manufacturing, Inc.
311 B. Avenue, Grundy Center, 1A 50638, USA
Wytgczny importer: UltraLube Sp. z 0.0.
Adres: ul. 1 Armii Wojska Polskiego 173, 07-200 Wyszkdw, Polska
Telefon: +48 665 100 100

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: ldentyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagrozenia dla cziowieka
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zycia i zdrowia cztowieka.
Zagrozenia dla srodowiska
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.
Zagrozenia wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych
Nie ma.

2.2  Elementy oznakowania
Znaki ostrzegawcze i napisy okreslajgce ich znaczenie

Nie ma.
Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone na etykiecie
Nie ma.
Okreslenia rodzaju zagrozenia
Nie ma.
Okreslenia dotyczgce prawidlowego postepowania z mieszaning
Nie ma.
2.3 Inne zagrozenia

Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl rozporzgdzenia
REACH.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny

Produkt na bazie olejéw roslinnych, ktore nie sg klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i zycia czlowieka
oraz dla srodowiska naturalnego.
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Ultra KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 25.03.2014 r. wersja: 1.0/PL

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
W_ kontakcie ze skorg: zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Narazone partie skéry zmy¢ dokladnie wodg
z mydiem. W razie wystgpienia niepokojgcych objawéw, skontaktowac sie z lekarzem. Upra¢ odziez przed
ponownym uzyciem. Nie stosowaé rozpuszczalnikéw i rozcienczalnikéw.
W kontakcie z oczami: wyjg¢ szkla kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé dokladnie wodg przez 15
min. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogowki. Skontaktowa¢ sie z lekarzem okulistg
w przypadku wystgpienia niepokojacych objawow.
W przypadku spozycia: nie wywotywa¢ wymiotéw. Wyptuka¢ usta wodg. Nigdy nie podawac niczego do ust
osobie nieprzytomnej. W razie potrzeby skonsultowac sie z lekarzem.
Po inhalacji: wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj. Wezwac¢ pomoc
medyczng w przypadku wystepowania niepokojgcych objawo6w.
4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Nie sg spodziewane negatywne objawy oraz skutki narazenia.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: mgta wodna, proszek gasniczy, piana gasnicza, CO..
Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia sie pozaru.
5.2  SzczegO6lne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Podczas spalania mogg tworzy¢ sie szkodliwe gazy m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane produkty
pirolizy. Unika¢ wdychania produktow spalania, moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé¢ w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Zbiera¢ wode
gasnicza.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep o0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku duzych wyciekdw odizolowa¢ zagrozony obszar. Stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Usung¢ zrdédia zaptonu,
ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia. Nie przechodzi¢ po uwolnionym produkcie — ryzyko poslizgniecia
sie. Zalozy¢ buty z antyposlizgowymi podeszwami.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod gruntowych, kanalizacji, $ciekéw i gleby. W przypadku
uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie
w $rodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zebra¢ za pomocg materialow wchtaniajgcych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wigzgce,
krzemionka, trociny itp.) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Zebrany material potraktowa¢ jak odpady.
Oczyscic¢ i przewietrzyé zanieczyszczone miejsce.

Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobiste;.
Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nie wdycha¢ oparéw. Uzywacé tylko z odpowiednig wentylacjg.
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Data wystawienia: 25.03.2014 r. wersja: 1.0/PL

Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymaé szczelnie zamkniete.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac¢ tylko w oryginalnych szczelnie zamknietych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i dobrze
wentylowanych. Nie przechowywa¢ razem z artykutami zywnosciowymi, paszami dla zwierzat, Pojemnik po
otwarciu uszczelni¢ i przechowywac¢ w pozycji pionowej w celu unikniecia wycieku. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem.
7.3  Specyficzne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekcji 1.2.
Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1  Parametry dotyczace kontroli
Produkt nie posiada komponentow z okreslonymi wartosciami najwyzszych dopuszczalnych stezen w miejscu
pracy (podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z pézn. zm.).
8.2. Kontrola narazenia
Przestrzega¢ ogoélnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed
przerwg i po zakonczeniu pracy dokladnie umy¢ rece. Stosowa¢ w odpowiednio wentylowanych
pomieszczeniach. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
Ochrona rak i ciata
Nie jest wymagana.
Ochrona oczu
W przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu stosowac szczelne okulary ochronne.
Ochrona drég oddechowych
W przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana.
Kontrola narazenia Srodowiska
Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji/wdd powierzchniowych. Unika¢ zrzutéw do srodowiska, nie
wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z ukladow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢
sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska.
Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
stan skupienia/postac: ciecz
barwa: nie oznaczono
zapach: charakterystyczny
prog zapachu: nie oznaczono
wartosé pH: nie oznaczono
temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczgtkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono
temperatura zaptonu: 312°C (ASTM D-92)
szybkos$¢ parowania: nie oznaczono
palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
gorna/dolna granica wybuchowosci: nie dotyczy
preznos¢ par: nie oznaczono
gestosé par: nie oznaczono
gestosé: nie oznaczono
rozpuszczalnosé: nie rozpuszcza sie w wodzie
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie dotyczy
temperatura samozaptonu: nie oznaczono
temperatura rozkiadu: nie oznaczono
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wiasciwosci utleniajgce: nie wykazuje
lepkos¢ (40°C): 44 cSt (dla oleju bazowego) [ASTM D-445]
9.2 Inne informacje

temperatura plyniecia:

- 33 "C[ASTM D-97]
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Data wystawienia: 25.03.2014 r. wersja: 1.0/PL

Sekcja 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé¢

10.1 Reaktywnosé

Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podesekcja 10.3-10.5.
10.2 Stabilno$é€ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, Swiatla.
10.5 Materialy niezgodne

Silne $rodki utleniajace.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie sg znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkdéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie draznigce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwdrczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Mutagenno$c¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

12.2 Trwalos¢i zdolnosé do rozktadu
Sktadniki sg tatwo biodegradowalne wedtug testow OECD.
12.3 Zdolnosé do bioakumulacji
Brak danych.
12.4 Mobilnosé w glebie
Produkt nie rozpuszcza sie w wodzie i jest mato mobilny w glebie.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazyc¢
mozliwos¢ innych szkodliwych skutkéw oddzialywania substancji / poszczegélnych skladnikéw mieszaniny na
srodowisko (np. zdolnos$¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).
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Data wystawienia: 25.03.2014 r. wersja: 1.0/PL

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zalecenia dotyczgce mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie usuwac¢ pozostatosci
z oryginalnego pojemnika. Kod odpadu nada¢ w miejscu jego powstania. Nie przechowywac¢ razem z innymi
odpadami.
Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oprdznione mogg byc¢
przeznaczone do recyklingu.
Wspolnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE
Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013 poz. 888.
Sekcja 14: Informacje dotyczgce transportu
14.1  Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy.
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownika
Nie dotyczy.
14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.
Sekcja 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.2012.445 wraz z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych
i ich mieszanin (Dz.U. 2012.1018 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia
30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2013 poz. 815).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).
Rozporzadzenie MOS z 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EW G, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6z. zm.

67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawodawczych, wykonawczych
i administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.
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15.2

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu haukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

453/2010/ WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpad6éw oraz uchylajgca
niektére dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpaddéw
opakowaniowych.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa dla mieszaniny nie jest wymagana.

Sekcja 16: Inne informacje

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw

PBT Substancje trwate, wykazujgce zdolnosé do bioakumulaciji i toksyczne
vPVvB Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac¢ sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegolnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Dodatkowe informacje

Data wystawienia: 25.03.2014 .

Wersja: 1.0/PL

Osoba sporzadzajaca karte: mgr inz. Anna tuczak (na podstawie danych producenta)
Karta wystawiona przez: ,THETA” Doradztwo Techniczne

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie
i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani
przyrzeczenie okreslonych witasciwosci. Nalezy je traktowa¢ jako pomoc dla bezpiecznego postepowania
w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe
wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujgcych w tej
dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajgcej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej

zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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